
REF DESIGNATION  

CPV800-230V COFFRET PV AC 230 V - DC 800 V 10 

CPV1000-230V COFFRET PV AC 230 V - DC 1000 V 10 
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- 2 STRINGS ENTRANTS 

- 1 STRING SORTANT VERS ONDULEUR 

- TYPE 2 

Réf. DS50PV-800 DS50PV-1000 
Réseau 750-800 Vdc 1000 Vdc 
Mode de protection MC/MD(*) MC/MD 
Tension de régime perm. Max.     Uc 840 Vdc 1060 Vdc 
Courant de décharge maximale   Imax 
tenue max. 8/20 µs 

40kA 40kA 

Déconnecteur thermique Interne  
Indicateur de connexion 1 indicateur mécanique par pôle  
Télésignalisation Option DS50PVS – sortie dur contact inverseur  
Conformité à la norme EN 61643-11 
Europe 

Parafoudre basse tension – Essais Classe II  

CÔTÉ DC 

- TYPE 2 

Réf. DS240-230/G 
Réseau monophasé 230 V 
Régime de neutre TT-TN 
Tension de régime perm. Max.       Uc 255 Vac 
Mode de protection MC/MD(*) 

Courant de décharge maximale       Imax 
tenue max. 8/20 µs 

40kA 

Déconnecteur thermique Interne 
Indicateur de connexion 2 indicateurs mécaniques 
Conformité à la norme EN 61643-11 
Europe 

Parafoudre basse tension – 
Essais Classe II 

CÔTÉ AC 

* MC/MD=Mode Commun et Mode Différentiel (+/-) 


