
REF OMSCHRIJVING  

CPV800-230V KAST PV AC 230 V - DC 800 V 10 

CPV1000-230V KAST PV AC 230 V - DC 1000 V 10 
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- 2 INGANG STRINGS 

- 1 UITGANG STRING NAAR OMVORMER 

- TYPE 2 

Ref. DS50PV-800 DS50PV-1000 
Netwerk 750-800 Vdc 1000 Vdc 
Beschermingswijze MC/MD(*) MC/MD 
Maximum spanning                      Uc 840 Vdc 1060 Vdc 
Maximum  ontladingsstroom      Imax 
Impuls van max. 8/20 µs 

40kA 40kA 

Thermische onderbreker Intern  
Onderbrekingsindicator 1 mechanische onderbreking per pool  
Telesignalisatie In optie DS50PVS - Uitgang op inverseur  
Conformiteit volgens de norm  
EN 61643-11 Europa 

Laagspanningsbeveiliging - Test klasse II 

ZIJDE DC 

- TYPE 2 

Ref. DS240-230/G 
Netwerk monofase 230 V 
Regime van nulleider TT-TN 
Maximum spanning                                Uc 255 Vac 
Niveau van bescherming MC/MD(*) 

Maximum ontladingsstroom                   Imax 
Impuls van max. 8/20 µs 

40kA 

Thermische onderbreker Intern 
Onderbrekingsindicator 2 mechanische onderbrekers 
Conformiteit volgens de norm EN 61643-11 
Europa 

Laagspanningsbeveiliging - Test klasse II 

ZIJDE AC 

* MC/MD=Mode Commun en Mode Differentieel (+/-) 


